
Controle e Conforto Ambiental

Climatizador
Evaporativo

portátil

Abrangência: 20 - 30m�
Vazão: 4.500m3/h
Potência: 150W
Tensão: 220V Monofásico
Dimensão do equipamento:1050x680x420mm (AxLxP)
Dimensão de saída de ar: 450mm
Ruído: 40dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 3 Velocidades
Reservatório: 30 litros
Peso: 18kg

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF4500 • PORTÁTIL

Grelha de saída de ar com aletas 
ver�cais com movimento oscilatório. 
Sensor de nível de água Reservatório 
com abastecimento con�nuo.
Dreno para limpeza.

Abrangência: 50 a 60m�
Vazão: 8.000 m3/h
Potência: 200W
Tensão: 220V Monofásico
Dimensão do equipamento: 853x461x1370mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 600x600mm (AxL)
Ruído: 60dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 3 Velocidades e controle remoto
Reservatório: 120 litros
Peso: 35kg
Captação de ar com �ltro

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF8000 • PORTÁTIL  

Grelha de saída de ar com aletas 
ver�cais com movimento oscilatório.
Sensor de nível de água Reservatório 
com abastecimento con�nuo.
Dreno para limpeza.

Abrangência: 100 a 150m�
Vazão: 18.000 m3/h
Potência: 550W
Tensão: 220 Monofásico
Dimensão do equipamento: 1116x640x1600mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 770x770mm
Ruído: <68 Dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 3 Velocidades e controle remoto
Reservatório: 120 litros
Peso: 50kg
Captação de ar com �ltro

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF18000 • PORTÁTIL

Abrangência: 100 a 150m�
Vazão: 20.000 m3/h
Potência: 1.5 CV (1.1 Kw)
Tensão: 220v/60 Hz
Dimensão do equipamento: 1080x1080x950mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 480x680mm
Ruído: <70dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 Velocidades e controle remoto
Reservatório: 30 litros
Peso: 55kg
Grelha: Swing (Oscilante)
Dreno: automá�co para limpeza
Captação de ar com �ltro

Abrangência: 60 a 80m�
Vazão: 10.000 m3/h
Potência: 450 W
Tensão: 220v - Monofásico
Dimensão do equipamento: 1100x700x915mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 690x690mm
Ruído: 60 dBa
Estrutura: ABS
Painel de Comando: 3 velocidades e controle remoto
Reservatório: 30 litros
Peso: 40kg
Captação de ar com �ltro

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF10000 • Parede Abrangência: 100 a 150m�

Vazão: 20.000 m3/h
Potência: 1.5CV 
Tensão: 220v-monofásico | com 
inversor de frequência 
Dimensão do equipamento: 1080x1080x950mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 690x690mm
Ruído: <70dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 Velocidades
e controle remoto
Reservatório: 30 Litros
Peso: 55kg
Grelha: Swing (Oscilante)
Dreno: automá�co
Captação de ar com �ltro

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF20000 • Parede
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CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF20000 • PORTÁTIL

www.lu�maxi.com.br
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Grelha de saída de ar com aletas ver�cais 
com movimento oscilante. Sensor de 
nível de água. Dreno para limpeza. Grelha de saída de ar com aletas ver�cais com 

movimento oscilante. Sensor de nível de água.
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Abrangência: 200 a 400m2��
Vazão: 44.500m3/h
Potência: 1.5cv
Tensão: 220v - monofásico | com inversor de frequência
Dimensão do equipamento: 1 620x870x 1380mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 1 380x1380mm (AxL)
Ruído: < 68Dba
Estrutura Reservatório: ABS
Painel de comando: 12 Velocidades e controle remoto
Reservatório: 25 Litros
Peso:82 kg
Grelha: ABS 
Dreno: automá�co

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF44500 STANDARD • PAREDE 

Abrangência: 150 a 300m
Vazão: 32.500m3/h
Potência: 1.0cv
Tensão: 220v - Monofásico | com inversor
de frequência
Dimensão do
equipamento: 1380x870x1060mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 1060x1060mm (AxL)
Ruído: <60Dba
Estrutura: Inox
Painel de comando: 12 Velocidades e controle remoto
Reservatório: 90 litros
Peso: 75kg
Grelha: Swing (Oscilante)
Dreno: automá�co

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF32500 INOX • PAREDE
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Climatizador
Evaporativo

Parede

Abrangência: 100 a 120m�
Vazão: 15.000m3/h
Pressão: 25,5mmca
Potência: 1.5cv
Tensão: 220v - monofásico | com inversor de frequência
Modelo: Siroco
Dimensão do Equipamento: 1080x1080x950mm (AxLxP)
Dimensão Saída de Ar: 670x670mm (AxL)
Ruído: < 70dBA
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 velocidades e controle
Reservatório: 30 litros.
Peso: 70kg
Captação de ar com �ltro

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF15000 • SIROCO

2 Abrangência: 150 a 180m�
Vazão: 20.000m3/h
Pressão: 30,6mmca
Potência: 1.5CV
Tensão: 220v -monofásico | com inversor de frequência
Modelo: Siroco
Dimensão do equipamento: 1300x1300x1180mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 670x670mm
Ruído: <70Dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 velocidades e controle
Reservatório: 30 litros
Peso: 90kg
Captação de ar com �ltro

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF20000 • SIROCO
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Abrangência: 100 a 150m�
Vazão: 18.000m3/h
Potência: 1.5cv
Tensão: 220v - Monofásico
Dimensão do equipamento: 1080x1080x950mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 670x670mm (AxL)
Ruído: 70Dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 velocidades e controle remoto.
Reservatório: 30 litros
Peso: 55kg
Captação de ar com �ltro

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF18000 • TELHADO
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Abrangência: 250 a 500m�
Vazão: 57.000m3/h
Potência: 2.0cv
Tensão: 220v - monofásico | com inversor de frequência
Dimensão do equipamento: 1630x1930x1220mm
Dimensão saída de ar: 1470x1470mm (AxL)
Ruído: < 70Dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 velocidades e controle remoto.
Peso: 125kg
Grelha: Swing (Oscilante) - Opcional
Dreno: automá�co

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF57000  MAXI • PAREDE
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SIROCO

Abrangência: 300 a 700m�
Vazão: 70.000m3/h
Potência: 3.0cv
Tensão: 220v - monofásico | com inversor de frequência.
Dimensão do equipamento: 1650x1925x 1260mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 1470x 1470mm(AxL)
Ruído: < 72Dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 Velocidades e controle remoto.
Peso: 130kg
Grelha: Swing (Oscilante) - Opcional.
Dreno: automá�co

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF70000  TURBO • PAREDE

2
Teto

Abrangência: 150 a 300m�
Vazão: 30.000m3/h
Potência: 3CV
Tensão: 220v - monofásico | com inversor de frequência 
Dimensão do equipamento: 1300x1300x1180mm (AxLxP)
Dimensão saída de ar: 800x800mm (AxL)
Ruído: 79dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 velocidades e controle remoto.
Reservatório: 30 Litros
Peso: 100kg
Captação de ar com �ltro

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF30000 • TELHADO
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Rua Érico Veríssimo, 210  |  Fá�ma
Joinville.SC  |  Cep 89229-210

Atendimento

lu�maxi@lu�maxi.com.br

PABX 47 3145.7171

Controle e Conforto Ambiental

47 99686.3000

Abrangência: 200 a 400m2�
Vazão: 45.000m3/h
Potência: 1.5cv
Tensão: 220v - monofásico | com inversor de frequência.
Dimensão do equipamento: 1470x1820x1160mm
Dimensão saída de ar: 1290x1290mm(AxL)
Ruído: < 68 dBA
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 Velocidades e controle remoto.
Peso: 105kg
Grelha: Swing (Oscilante) - Opcional.
Dreno: automá�co

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF45000  MAXI • PAREDE

Abrangência: 250 a 450m2�
Vazão: 50.000m3/h
Potência: 2.0cv
Tensão: 220v - monofásico | com inversor de frequência.
Dimensão do equipamento: 1470x1820x1160mm
Dimensão saída de ar: 1290x 1290mm(AxL)
Ruído: < 70Dba
Estrutura: ABS
Painel de comando: 12 Velocidades e controle remoto.
Peso: 110kg
Grelha: Swing (Oscilante) - Opcional.
Dreno: automá�co

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
LF50000  TURBO • PAREDE

www.lu�maxi.com.br


