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EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM FIBRA – LINHA LR

O Vento Soprando a seu Favor

Os modelos dos exaustores centrífugos são utilizados na exaustão de gases agressivos e corrosivos, pois é fabricado em fibra 
de vidro com resina bisfenólica (Fiberglass). 
O rotor é fabricado em chapa aço carbono com revestimento em fibra ou Inox-304 dependendo do modelo.

CÓDIGO

 LR150 150mm Centrífugo Siroco Carcaça em Fiberglass Siroco em Inox

 LR200 200mm Centrífugo Siroco Carcaça em Fiberglass  Siroco em Inox

 LR250 250mm Centrífugo Limit-load Carcaça em Fiberglass  Limit-Load em Fiberglass c/ aço

 LR300 300mm Centrífugo Limit-Load Carcaça em Fiberglass  Limit-Load em Fiberglass c/ aço

 LR350 350mm Centrífugo Limit-Load Carcaça em Fiberglass Limit-Load em Fiberglass c/ aço

 LR450 450mm Centrífugo Limit-Load Carcaça em Fiberglass Limit-Load em Fiberglass c/ aço

DIÂMETRO:
SUCÇÃO/DESCARGA DESCRIÇÃO ROTORMODELO

CÓDIGO

 LR150 540 26 0,25 1750 220/380V 4 13 150

 LR150 960 40 0,33 3500 220/380V 2 13 150

 LR200 800 26 0,50 1750 220/380V 4 20 200

 LR200 1950 35 0,50 3500 220/380V 2 20 200

 LR250 3240 50 1 1750 220/380V 4 25 250

 LR300 3480 50 1,5 1750 220/380V 4 29 300

 LR350 8100 85 3 1750 220/380V 4 40 350

 LR350 5280 38 2 1150 220/380V 6 40 350

 LR450 14100 195 10 1750 220/380V 4 50 450

 LR450 9300 82 3 1150 220/380V 6 50 450

 LR450 6720 42 2 850 220/380V 8 50 450

VAZÃO
(M³/H)

PRESSÃO
(MMCA)

POTÊNCIA
(HP)

ROTAÇÃO
(RPM) TENSÃO PÓLOS PESO

(KG)
DIÂMETRO

(MM)



DIMENSIONAL DOS EQUIPAMENTOS

O Vento Soprando a seu Favor

VISTA
FRONTAL

POSIÇÕES DE
MONTAGEM
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