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MANUAL DE INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO

Obrigado por escolher a Luftmaxi Climatizadores. O nosso Climatizador proporciona bem
estar bem como saúde. Nós utilizamos a mais avançada tecnologia de resfriamento
evaporativo.

 Esse manual de instalação irá ajudá-lo na melhor utilização do
Climatizador . Para garantia a eficiência máxima, recomendamos que você leiaLUFTMAXI

este manual cuidadosamente antes de utilizar o produto e que você dedique um
tempo à leitura de todas as informações, pois elas o ajudarão a tirar o máximo
proveito das características técnicas do produto.

“Climatizador  Saída de ar para Baixo;Luftmaxi
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NOTAS IMPORTANTES
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 O climatizador Luftmaxi adequado para ambientes de até 150m², potência de
220-240V e a frequência de 50-60HZ.

OBSERVAÇÕES GERAIS
DO CLIMATIZADOR
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GUIA DA INSTALAÇÃO

Verifique a fonte de alimentação para a voltagem correta, no caso do
Climatizador LUFTMAXI 220v/60HZ e potência motor 1.1KW.

g
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DICAS PARA UM MELHOR
TRABALHO COM OS DUTOS
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EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO
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1 - Instalação na parede lateral ou telhado

Instalação no Telhado

Instalação na Parede



ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
E ÁGUA NO CLIMATIZADOR

5 - Não deve usar água de poço.
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DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

 
Diagrama de instalação para lajes de cimento

1-  As especificações do duto do climatizador são de 650x650mm 
na saída da maquina.
2-  A escolha de local e as especificações do duto podem variar de
acordo com o local de instalação.
3 - Os dutos de saída devem trazer o vento deflector para regular o 
volume do ar, para garantir uma distribuição de ar uniforme na grelhas
4- Os suporte devem ser soldados completamente, devem receber
tratamento anti-ferrugem e manutencao constante.



FUNÇÃO DO DISPLAY

ATENÇÃO

Em caso de chuva desligar a tecla COOL               e ligue a tecla VENT
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OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO
E  GARANTIA
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LF-18000

1

2 - O motor e o inversor de freqüência completo,

5 - A válvula de drenagem e a bomba de água possui garantia 3 meses,
pois não podemos garantir a manutenção preventiva do cliente.

10



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS
COM O CLIMATIZADOR
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E1

F4

F5

E2

F6

E3

SWING COM DEFEITO

BOMBA COM DEFEITO ou
ESTERILIZADOR DE ÁGUA UVC

SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA COM DEFEITO

- Desconectar 1  borne da placa de comandoo

- Desconectar 3  borne da placa de comandoo

- Desconectar FLOAT SENSOR.

DEFEITO NA PLACA DE COMANDO

- Substituir a placa.

DEFEITO NO CABO DE CONTROLE DA PLACA
DE COMANDO AO DISPLAY

- Substituir o cabo.

INSUFICIÊNCIA DE ENERGIA

- Verificar a voltagem da rede.

MENSAGENS DE ERRO
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