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EXAUSTOR COM FILTRO/PORTA FILTRO — MODELO: PAREDE

A Luftmaxi produz uma linha de porta filtros para todos os modelos de exaustores axiais e
centrifugos, podendo ser utilizados filtros G3/G4, Cartao Plissado ou carvao ativado para filtragem
de pos e odores.

UTILIZAGAO EM DIVERSOS TIPOS DE SISTEMAS

DE INSUFLAGAO OU EXAUSTAO:

CABINES DE PINTURA
SALAS LIMPAS
INDUSTRIA ALIMENTICIA
ENTRE OUTROS SEGMENTOS

OS EXAUSTORES COM FILTROS DEVEM SER

INSTALADOS NAS SEGUINTES CONDICOES ABAIXO:

Para insuflamento de
01 | ar o filtro deve ser
instalado no ambiente externo.

exaustor

POSICAO DE MONTAGEM

Para exaustao o filtro DO EXAUSTOR COM FILTRO

02 | deve ser instalado no
ambiente interno.

RECOMENDAGOES:

® Verificar sempre o indice de saturacao do filtro de acordo com cada tipo do processo.

® Filtros G3/G4 para ambientes com pos;

® Filtros de Manta Carvao ativado para Odores;

® Filtro Plissado + G3 para cabine de pinturas;

® Ao aplicar um porta filtros na fungao insuflador aconselhamos sempre fazer a instalagao na parte
mais baixa do ambiente, sendo de 2,0 a 2,5 metros de altura a considerar do nivel piso.

e Quando aplicado como exaustor, sempre 0 mais proximo da fonte geradora do poluente.
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