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PARABENS!

Vocé acaba de adquirir um produto
com a qualidade LUFTMAXI.
Antes de utilizar o seu produto leia
atentamente este manual de instrucdes.
Depois, guarde este manual em local
seguro para futuras consultas. Este
equipamento foi desenvolvido para
proporcionar alto rendimento e
durabilidade.

ATENCAO:

O bom funcionamento do seu exaustor depende do
amplo entendimento deste manual de instrugdes.
Antes de instalar este produto leia com atengao os
cuidados especiais para seguranca de todos. Para
instalacdo, montagem ou manutenc¢ao do seu
aparelho, procure um profissional especializado.
Antes de iniciar a instalacdo, desligue a chave
geral. Confirme se a tensao (voltagem)

é a mesma do aparelho.
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12 PASSO

Para o total desligamento do exaustor, insira-o em
uma rede que esteja submetida ao comando de um disjuntor.

29 PASSO
INSTRUCOES PARA INSTALACAO

Para instalagdo dos exaustores LAD's, faga uma abertura correspondente ao
didmetro. A numeragao referenciada na nomenclatura de cada modelo
corresponde ao didmetro interno cujo didmetro externo devera ser acrescido
da medida correspondente ao flange que é de 15mm para cada lado
totalizando 30mm adicionados ao didmetro interno ( referencia para
equipamentos com padrao de linha );

Instalacdo em duto: Verificar distancia segura de fontes de calor. Fixar com
parafusos ou rebites sem deixar folgas, evitando o aparecimento de
vibragdes, ruidos ou até mesmo fugas de ar o que prejudicara sua eficiéncia.

Instalagdo em parede: Instalagdo de acordo com a necessidade do local.
Caso exista a possibilidade de incidéncia de chuva sobre o aparelho, instalar
o Protetor de Chuva Linha LAD (Opcional). Verificar distancia segura de
fontes de calor;

Regulamentos relativos a descarga de ar tém que ser cumpridos,
obedecendo as normas e padrdes basicas de ventilagdo ou exaustao.

ATENGAO: Observe atentamente o esquema de ligacdo elétrica compativel

com a sua rede (Vide Pagina 3). A ligagdo incorreta pode ocasionar queima
do motor e perda da garantia.
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32 PASSO

CUIDADOS ESPECIAIS PARA SEGURANCA DE TODOS

11
31

3.2

33

34

35

Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas com deficiéncias
fisicas, mentais ou sensoriais; ou por criangas, ou por pessoas com falta de
experiéncia e conhecimento, a menos que tenham recebido instrugdes
referentes a utilizagdo do aparelho ou estejam sob a supervisdo de uma
pessoa responsavel pela sua seguranga;

Deve haver uma ventilagdo adequada da sala quando o exaustor for utilizado
ao mesmo tempo em que aparelhos a gas ou outros combustiveis;

ATENGAO: As partes acessiveis podem ficar aquecidas quando usado
proximos a fontes de calor;

Realize a manuteng3o (limpeza ou se necessario reaperto de parafusos) pelo
menos a cada 3 meses. Podendo variar este tempo dependendo das
condigdes do aparelho;

Para manuseio do aparelho ja instalado, certifique-se que o mesmo nao
esteja ligado na rede elétrica.

LINHAS ELETRICAS
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LINHA TRIFASICA 220/380/440V
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